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ZWM RESTAL Sp. z o0.0. oferuje szeroki zakres maszyn i urzqdzen
na potrzeby rolnictwa oraz przemystu spozywczego.

Firma powstata w 1980 r. z myslqg o produkcji podzespotdéw dia
przemystu kolejowego i maszynowego, ktora po dzienh dzisiejszy
pozostaje jednym z filaréw naszej dziatalnosci.

Wraz z technologicznym rozwojem przedsigbiorstwa,
postanowiliSmy w 2001 roku wdrozy¢ do naszej oferty maszyny
do transportu i czyszczenia zboza. Od samego poczgtku
przySwiecat nam cel budowy niezwykle trwatych, tatwych
w obstudze i indywidualnie skalibrowanych urzgdzen.

Wieloletnie doSwiadczenie, wykwalifikowana kadra technicznag,
wdrozone technologie oraz ciggte doskonalenie pozwalajq
nam na podejmowanie najtrudniejszych wyzwan.

W niniejszym katalogu znajdziecie Panstwo szerokqg game
maszyn i urzgdzen, ktdére produkujemy w oparciu o zyczenia
| potrzeby Klienta.
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CZYSZCZALNIA SITOWO-ROTACYJNA WSTEPNA

1. Przeznaczenie maszyny

Czyszczalnia sitowo-rotacyjna typu CZSR przeznaczona jest do czyszczenia ziarna przed
magazynowaniem oraz suszeniem. Maszyna ta pozwala producentowi rolnemu doprowadzi¢ ziarno zb6z,
rzepaku i innych nasion po zbiorach do unijnych parametréw skupu oraz stuzy do przygotowania ziarna do
dalszych zabiegow konsygnacyjno-technologicznych. Podmiotom przechowujacym ziarno pozwala rowniez
na zabiegi konserwujace, tj. czyszczenie 1 wietrzenie ziarna. Czyszczalnia umozliwia takze wysokowydajne
wstepne czyszczenie ziarna i nasion wszelkich gatunkow zbéz, roslin oleistych, stragczkowych, trawy oraz
innych materiatéw sypkich o regularnej granulacji.

2. Zasada dzialania

Maszyna przeznaczona jest do wstgpnego czyszczenia ziarna 1 nasion na dwoch obrotowych sitach,
na ktérych odrzucane sg zanieczyszczenia wicksze 1 mniejsze od czyszczonego ziarna. Wentylator
spelniajgc role wialni wycigga dodatkowo zanieczyszczenia lekkie (plewy, kurz oraz inne
zanieczyszczenia suche 1 lotne). Materiat przeznaczony do czyszcezenia jest podawany do kosza
zasypowego i poprzez niego do wewngtrznego bebna sitowego. Beben (o mniejszej srednicy) zatrzymuje
duze zanieczyszczenia, takie jak fragmenty roslin, ktére sa wysypywane przez wysyp odpadow duzych.
Przepuszcza on natomiast ziarno i male zanieczyszczenia przez wigksze otwory wewnetrznego bebna
sitowego. Ziarno i male zanieczyszczenia spadaja do bgbna sitowego zewngtrznego o wigkszej srednicy.
Beben ten ma mniejsze otwory, dzigki ktérym zatrzymuje ziarno, a zanieczyszczenia drobne takie jak
piasek, plewy, drobne nasiona chwastéw sg odseparowywane od ziarna 1 wylatujg przez wysyp odpadéw
matych. Czyste ziarno wysypuje si¢ przez wysyp oczyszczonego produktu.

Zanieczyszczenia lekkie wyciggane sg przez wentylator i rur¢ odprowadzajgcg na zewnatrz pomieszczenia
lub do cyklonu. Maszyna moze pracowac¢ rOwniez z wylgczonym wentylatorem 1 odlgczonym
cyklonem. W celu uniknigcia zatykania si¢ otwordw, sito zewnetrzne jest czyszczone ukladem
szczotkowym.

Regulacja wydajnosci 1 jakosci czyszczenia odbywa si¢ przez zmian¢ kata nachylenia sit oraz zmiang
predkosci obrotowej sita.

3. Zalety

Wyréb z materiatéw atestowanych
Solidnos¢ i trwatos¢ wykonania

t.atwa obstuga i konserwacja

Wysoka bezawaryjnos¢ i efektywnos¢
Niski pobor energii

Bezposrednia dostepnos$¢ wszystkich czescei

VVVVVY



4. Charakterystyka techniczna

Model | Wydajnos¢ Wymiary (mm) Masa (kg)
(t/h)
A B C D E
CZSR10 10%* 2070 2700 876 1540 1880 620
CZSR20 20* 2320 2990 1020 1680 2080 730

*Wydajnos¢ maksvmalna uzalezniona od rodzaju i wilgotnosci ziarna oraz doktadnosci czyszcezenia.




/1/ Zestaw napedowy z regulacja obrotow /6/ Wentylator z systemem aspiracji

2/ Kosz zasypowy /7/ Wysyp zanieczyszczen najmniejszych
/3/ Zespol sit /8/ Wysyp oczyszczonego ziarna
/4/ System szczotek czyszczacych /9/Wysyp zanieczyszczen najwiekszych

/5/ System regulacji kata pochylenia sit

Czyszczalnia z podestem obslugowym. Zestaw sit.




KELOSOWNIK

1. Przeznaczenie maszyny

Klosownik zostat zbudowany w celu obrébki wstgpnej ziarna przed czyszczeniem. Urzadzenie pozwala na
usuwanie opornych czgsci ze zboza i materiatu siewnego. Dziedziny zastosowania — usuwanie waséw (0sci)
przy jeczmieniu, plew pszenicy lub koncoéwek przy owsie, rozdzielanie klebow nasion. Zaprojektowany
zostatl jako konstrukcja modutowa, co pozwala na wstawienie maszyny w kazdy cigg technologiczny.

2. Zasada dzialania

Klosownik sktada si¢ z korpusu glownego, ramy dolnej, watlu gldéwnego oraz silnika z przektadnig pasowa.
Produkt zasypywany jest poprzez zasyp od strony silnika. Wal, ktory jest obracany poprzez przektadni¢
pasowa, usuwa plewy i wasy oraz rozdziela klebki. Oczyszczony material wedruje przez wysyp na zewnatrz
maszyny. Dawkowanie ilosci wysypywanego produktu realizuje si¢ poprzez przestanianie wylotu zasuwg
mechaniczna. Drugg opcjg jest przelot produktu przez drugi zasyp, bezposrednio do wysypu — w tej opcji

zasuwa musi by¢ otwarta maksymalnie.
" ™

3. Zalety

Wyréb z materiatéw atestowanych
Solidnos¢ i trwatos$¢ wykonania

Eatwa obstuga i konserwacja

Wysoka bezawaryjnos¢ i efektywnos¢
Bezposrednia dostgpnos¢ wszystkich czgsci
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4. Charakterystyka techniczna

Model | Wydajnosé Wymiary (mm) Masa (kg)
(t/h)
A B C
KWI10 10 1070 1210 580 370
KW20 20 1190 1615 810 470

/1/ Zestaw napedowy /5/ Wal glowny
/2/ Przektadnia pasowa /6/ Zasuwa dawkujaca
/3/ Zasyp boczny /7] Wysyp

14/ Zasyp gtowny




CYKLON ODPYLAJACY

1. Przeznaczenie

Cyklon odpylajacy zostat zbudowany w celu oddzielenia przenoszonej pneumatycznie frakcji lekkiej
od powietrza (oczyszczania gazow z czastek statych). Frakcja lekka bedaca zwykle odpadem sktada si¢
z dwoch podstawowych sktadnikow (j. zanieczyszczen wzglednie duzych np. plewy, czgsci lodyg
i liSci, drobne nasiona chwastéw, niedorozwinigte nasiona danego gatunku oraz bardzo drobnego pytu.

2. Zasada dzialania

Przez wlot w cyklonie zanieczyszczone powietrze (gaz) wpada do cylindrycznej komory 1 wiruje w niej,
w wyniku czego unoszace si¢ w gazie cigzsze od niego skladniki, sa odrzucane na zewnatrz pod dziataniem
sily odsrodkowej. W wyniku ocierania si¢ o Scianki cyklonu i lopatek, tracg predkos¢ i opadajg
pod wptywem grawitacji, a czyste powietrze wyptywa w gore, poprzez centralnie umieszczony kanat.
Cyklon wystepuje jako prawy lub lewy.

3. Charakterystyka techniczna




Model Wydajnos¢ Wymiary (mm) Masa (kg)
(m’/h)
A B C D E F G
C1000 3240 1000 | 250 | 1980 | 2500 | 200 | 560 | 315 150
C1250 6700 1250 | 315 | 2500 | 3160 | 250 | 710 | 350 230
C1600 13000 1600 | 315 | 3315|4145 | 315 | 900 | 450 360
C2000 23000 2000 | 400 | 4130 | 5135 | 400 | 1120 | 500 560

Cyklon z stelazem.

/1/ Wlot zanieczyszczonego powietrza /3/ Wylot powietrza czystego
/2/ Wylot zanieczyszczen /4/ Lapy
r .

Cyklon lewy. Cyklon prawy.




PODNOSNIK KUBELKOWY OKRAGLY
I KWADRATOWY

1. Przeznaczenie maszyny

Podnos$nik kubetkowy zostat zbudowany w celu transportu pionowego z jednego poziomu na inny (Wyzszy)
materialéw drobno sypkich i lekko ziarnistych. Zaprojektowany zostat jako konstrukcja modutowa, co pozwala
na wstawienie maszyny w kazdy ciag technologiczny. Stuzy do transportu wszystkich rodzajéw ziarna, oraz
materialow sypkich, takich jak: kukurydzy, nasion roslin stragczkowych i oleistych, réznych produktow
paszowych oraz innych produktéw rolnych o granulacji czgstek do 10mm. Charakter pracy - transport
mechaniczny przy mechanicznym lub recznym podawaniu i odbiorze nosiwa. Szczegélnie przydatne do
zatadunku i roztadunku siloséw zbozowych.

2. Zasada dzialania

Podnosnik kubetkowy sklada si¢ ze stopy, w ktérej znajduje si¢ utozyskowane koto napinajgce wraz z systemem
napinajacym, ktory sluzy do utrzymywania odpowiedniego napigcia pasa z kubetkami. W sklad glowicy
podnosnika wchodzi ulozyskowane kolo napgdowe, wysyp oraz zespot napgdowy podnosnika. Pas z kubetkami
oplata obydwa kota i porusza si¢ w kanatach pionowych — segmentach. Pierwszy segment od stopy posiada
klape rewizji stuzaca do =zlaczenia dwoch koncow pasa oraz do oceny jego napigcia.
Produkt zasypywany jest do stopy podnos$nika, nast¢pnie transportowany kubetkami do glowicy gdzie
wysypywany jest wysypem poprzez sit¢ odsrodkowa. Stopa posiada klapke rewizji stuzaca do czyszczenia
zresztek produktow.

3. Zalety

Wyréb z materiatow atestowanych
Solidnos¢ i trwato$¢ wykonania

} atwa obstuga i konserwacja

Wysoka bezawaryjnos¢ i efektywnos¢
Bezposrednia dostepnos¢ wszystkich czgsci
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4, Charakterystyka techniczna - podnos$nik okragly

C A




Model | Wydajnos¢ Wymiary (mm)
(t/h)
A B C D E F G
PK10 10 900 645 460 160 320 700 660
PK20 20 1030 760 500 200 360 725 745
PK30 30 1170 815 615 240 400 910 845
PK40 40 1170 815 615 240 400 910 845
/1/ Glowica /4/ Zestaw napedowy
/2/ Stopa /5/ Wysyp
/3/ Segment 6/ Zasyp

5. Charakterystyka techniczna - podno$nik kwadratowy




Model | Wydajnosc Wymiary (mm)
(t/h)
A B C D E F G H
PK10 10 825 480 510 224 152 302 525 600

PRZENOSNIK TASMOWY

1. Przeznaczenie maszyny

Przeno$nik tasmowy jest najwydajniejszym urzadzeniem stuzacym do cigglego transportu poziomego.
Moze by¢ stosowany do wszystkich rodzajow ziarna, oraz materialéw sypkich, takich jak: kukurydza, nasiona
roslin straczkowych i oleistych oraz roznych produktow paszowych. Urzadzenie pozwala na wysokowydajny
transport materialu w magazynach zbozowych, gospodarstwach rolnych.

2. Zasada dzialania

W sktad budowy przeno$nika tasmowego wchodzi segment odbiorczy z systemem napinania tasmy,
segment posredni oraz segment nap¢dowy z motoreduktorem. Kazdy segment wyposazony jest
w poprzeczki spawane, w ktorych umieszczone sg rolki podporowe tasmy. Segment odbiorczy oraz
napgdowy posiadaja po jednym wale przesuwu tasmy. Przesuw tasmy uzyskujemy poprzez wprawienie
watu napedowego w ruch obrotowy dzigki silnikowi z przektadnig. Zasyp produktu odbywa si¢
bezposrednio na tasme, a nastgpnie transportowany jest do wysypu.

3. Charakterystyka techniczna

/1] Zestaw napgedowy
/2/ Segment napedowy

Model | Wydajno$é (t/h) Wymiary (mm) /3/ Segment zwrotny
A B C /4/ Ostona klimatyczna
/5/ Tasma
PT20 20 530 205 285 /6/ System napinania taSmy
PT20Z 20 550 270 350
PT40 40 650 205 285

PT40Z 40 650 270 345




ZBIORNIK

1. Przeznaczenie

Zbiorniki przeznaczone do nasion i odpadow. Wykonywane w wersjach spawanych i skrecanych. Wykonujemy
réwniez zbiorniki na specjalne potrzeby klienta.




KOSZ PRZYJECIOWY

1. Przeznaczenie

Kosze przyjeciowe przeznaczone do odbioru i podawania ziarna na podnosnik kubelkowy. Wykonanie
standardowe i pod klienta.

ROZDZIELACZ DWUDROGOWY

Rozdzielacze dwudrogowe symetryczne okragte o Srednicach 160 i 200.

DWOJNIK, TROJNIK




REDUKCJA

Redukeje kwadrat-prostokat, kwadrat-koto, 1 inne.

POJEMNIK TRANSPORTOWY

Pojemniki transportowe do transportu elementow metalowych.



KONSTRUKCJA STALOWA

Konstrukcje stalowe pod maszyny i urzadzenia.




NAPOWIETRZACZ ZIARNA NP 315

1. Przeznaczenie urzadzenia

Napowietrzacz ziarna przeznaczony jest do napowietrzania zmagazynowanego materiatu.

2. Zasada dzialania

Przed zmagazynowaniem ziarna, ustawia si¢ podstawe z perforowang kolumng posiadajgca oczka
o Srednicy 1,5 mm. Przy stopniowym zasypywaniu perforowanej kolumny, napowietrzacz
przedtuza si¢ wsuwajac kolumny posrednie jedna na druga do odpowiedniej wysokoSci.
Napowietrzacze rozstawia si¢ w odstepie ok 5 m. Po rozmieszczeniu urzadzen, nalezy zamontowac
wentylator. Po uruchomieniu urzadzenia, wentylator poprzez funkcje ssania zaczyna usuwac
wilgo¢ z magazynowanego zboza.

3. Zalety

Wyréb z materialow atestowanych
Solidnos¢ i trwato$¢ wykonania

Fatwa i szybka instalacja

Wysoka bezawaryjnos¢ i efektywnos¢
Bezposrednia dostepnos¢ wszystkich czgsci

YV V VY




4. Charakterystyka techniczna

Model Wymiary (mm) Moc | Perforacja | Masa
kW) | (mm) | (kg)
A B @ D E F G H I
NP315 | 600 | 954 | 1328 | 890 | 447 | 4400 | 5000 | 315 | 200 | 2,2 1,5 95




/1/ Podstawa

/3/ Kolumny posrednie

/2/ Kolumna perforowana

/4/ Wentylator

Rozmieszczenie napowietrzaczy w pryzmie zboza




WORKOWNICA WR250

1. Przeznaczenie
Workownica do zatadunku workéw i pojemnikéw typu BIG BAG.

@ wewn. 250 mm

Hc - 270 mm

WLAZ REWIZYJNY

1. Przeznaczenie

Wtazy rewizyjne do montazu w zbiornikach zasypowych i nad wagowych.
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